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OFFR E SPÉC IALEOFFR E SPÉC IALE

DESCRIPTION DES PORTES
Panneau en Aluminium

Epaisseur 94 mm

Système de profil symphonie ou arcade

Verre triple vitrage Anti effraction clair à l’extérieur, 
Mastercarré ou Satinato au milieu, verre flotté à 
l’intérieur

Poignée en acier inoxydable Mat (pas de change-
ment possible)

CHOISISSEZ ENTRE 47 MODELES DE PORTES DESIGN AVEC RE-

COUVREMENT INTERIEUR ET EXTERIEUR, ET 7 COULEURS RAL  

TRES TENDANCE AVEC UN VITRAGE MASTERCARRE OU SATINATO...

FERM ITAL PREMIUM

VALEUR UD JUSQU’À

0,71 W/M2K

LES  
PLUS + CHALEUR PRÉSERVÉE

COEFFICIENT UD JUSQU’À UNE VALEUR DE 0,71

+ SÉCURITÉ GARANTIE
SÉCURITÉ ANTIVOL CERTIFIÉE D’APRÈS 
DIN EN 1627 – RC 2

+ DONNER LE  MEILLEUR
LARGE CHOIX – PRIX         ATTRACTIF 

+ QUALITÉ RECONNUE
QUALITÉ PREMIUM „MADE IN GERMANY“
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A 8
Valeur Ud 0,82*)

Couleur Blanc signalisation

Poignée 15098 (SG 407)

A 4
Valeur Ud 0,82*)

Couleur Blanc signalisation

Poignée 15098 (SG 407)

A 12
Valeur Ud 0,88*)

Couleur Rouge vin

Poignée 15098 (SG 407)

A 1
Valeur Ud 0,87*)

Couleur Aluminium blanc

Poignée 15098 (SG 407)

COULEURS TENDANCE
1) Brillant  2) Fine structure

A 9
Valeur Ud 0,82*)

Couleur Aluminium blanc

Poignée 15098 (SG 407)

A 5
Valeur Ud 0,82*)

Couleur Gris métallique

Poignée 15098 (SG 407)

A 13
Valeur Ud 0,88*)

Couleur Blanc signalisation

Poignée 15098 (SG 407)

A 2
Valeur Ud 0,81*)

Couleur Gris métallique

Poignée 15098 (SG 407)

A 10
Valeur Ud 0,88*)

Couleur Rouge vin

Poignée 15098 (SG 407)

A 6
Valeur Ud 0,82*)

Couleur Gris anthracite

Poignée 15098 (SG 407)

A 14
Valeur Ud 0,88*)

Couleur Gris anthracite 

Poignée 15098 (SG 407)

A 3
Valeur Ud 0,81*)

Couleur Rouge vin

Poignée 15098 (SG 407)

A 11
Valeur Ud 0,88*)

Couleur Gris métallique

Poignée 15098 (SG 407)

A 7
Valeur Ud 0,82*)

Couleur Aluminium gris

Poignée 15098 (SG 407)

A 15
Valeur Ud 0,88*)

Couleur Aluminium blanc

Poignée 15098 (SG 407)

GRIS ANTHRACITE 2) 
selon RAL 7016

GRIS MÉTALLIQUE 2) 
DB 703

ALUMINIUM GRIS 2) 
selon RAL 9007

ALUMINIUM BLANC 2) 
selon RAL 9006

BLANC SIGNALISATION 1) 
selon RAL 9016

MARRON 2) 
selon RAL 8077

ROUGE VIN 2) 
selon RAL 3005

*) Les valeurs Ud indiquées se rapportent aux dimensions standards de 1150 x 2240 mm *) Les valeurs Ud indiquées se rapportent aux dimensions de 1150 x 2240 mm



A 16
Valeur Ud 0,88

Couleur Aluminium gris

Poignée 15279 (SG 407)

A 17
Valeur Ud 0,88

Couleur Blanc aluminium

Poignée 15279 (SG 407)
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A 12366
Valeur Ud 0,79

Couleur Rouge vin

Poignée 14160 (SG 416)

A 12362
Valeur Ud 0,82*)

Couleur Rouge vin

Poignée 15098 (SG 407)

A 12378
Valeur Ud 0,77*)

Couleur Blanc signalisation

Poignée 14160 (SG 416)

A 12367
Valeur Ud 0,79*)

Couleur Marron

Poignée 15098 (SG 407)

A 12415
Valeur Ud 0,82*)

Couleur Gris métallique

Poignée 15098 (SG 407)

A 12368
Valeur Ud 0,79*)

Couleur Gris anthracite

Poignée 15098 (SG 407)

A 12364
Valeur Ud 0,77*)

Couleur Blanc signalisation

Poignée 15097 (SG 406)

A 12417
Valeur Ud 0,82*)

Couleur Rouge vin

Poignée 15098 (SG 407)

A 12377
Valeur Ud 0,77*)

Couleur Aluminuim gris

Poignée 14160 (SG 416)

A 12422
Valeur Ud 0,82*)

Couleur Aluminium gris

Poignée 14030 (SG 403)

*) Les valeurs Ud indiquées se rapportent aux dimensions de 1150 x 2240 mm *) Les valeurs Ud indiquées se rapportent aux dimensions de 1150 x 2240 mm

A 12312
Valeur Ud 0,81*)

Couleur Gris métallique

Poignée 15098 (SG 407)

A 12314
Valeur Ud 0,81*)

Couleur Blanc aluminium

Poignée 15098 (SG 407)

A 12316
Valeur Ud 0,81*)

Couleur Blanc signalisation

Poignée 15098 (SG 407)

A 12361
Valeur Ud 0,82*)

Couleur Marron

Poignée 15098 (SG 407)
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A 12480
Valeur Ud 0,80*)

Couleur Marron

Poignée 15098 (SG 407)

A 12562
Valeur Ud 0,71*)

Couleur Gris métallique

Poignée 14160 (SG 416) 

A 12552
Valeur Ud 0,83*)

Couleur Aluminium gris

Poignée 15098 (SG 407)

A 12664
Valeur Ud 0,71*)

Couleur Marron

Poignée GS 15382/3

A 12495
Valeur Ud 0,77*)

Couleur Blanc signalisation

Poignée 14032 (SG 403)

A 12661
Valeur Ud 0,71*)

Couleur Rouge vin

Poignée GS 15380

A 12554
Valeur Ud 0,83*)

Couleur Aluminium blanc

Poignée 15098 (SG 407)

A 12675
Valeur Ud 0,71*)

Couleur Blanc signalisation

Poignée GS 15380

A 12540
Valeur Ud 0,82*)

Couleur Rouge vin

Poignée 15098 (SG 407)

A 12662
Valeur Ud 0,71*)

Couleur Gris anthracite

Poignée GS 15381

A 12555
Valeur Ud 0,83*)

Couleur Blanc signalisation

Poignée 15098 (SG 407)

A 12940
Valeur Ud 0,78*)

Couleur Rouge vin

Poignée  14030 (SG 403)

A 12541
Valeur Ud 0,82*)

Couleur Gris anthracite

Poignée 15098 (SG 407)

A 12663
Valeur Ud 0,71*)  

Couleur Aluminium gris

Poignée GS 15379

A 12560
Valeur Ud 0,71*)

Couleur Gris métallique

Poignée 15098 (SG 407)

A 12951
Valeur Ud 0,82*)

Couleur Blanc signalisation

Poignée 15098 (SG 407)

*) Les valeurs Ud indiquées se rapportent aux dimensions de 1150 x 2240 mm *) Les valeurs Ud indiquées se rapportent aux dimensions de 1150 x 2240 mm
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INFORMATIONS 
GÉNÉRALES
+ �Dimensions minimales:  

900 x 1990 mm / Dimensions  
maximales: 1150 x 2240 mm

+ �Dimensions minimales: 1100 x 1990 mm 
(Références A 14 und A 15)

+ �7 couleurs RAL ultra tendance au même 
prix coté intérieur et coté  
extérieur (une plus value est à prendre 
en compte pour une teinte coté  
intérieur en blanc 9016 ou une des  
6 autres teintes)

+ �Les remplissages des portes ou des par-
ties latérales  sont équipés avec du triple 
vitrage:  
Coefficient Ug vitrage / porte 0,5 
Coefficient Ug vitrage / porte laterale 0,6

+ �pour les autres variantes voir le cata-
logue général

EQUIPEMENTS DE BASE HAUT DE GAMME

Serrure à 5 crochets vers le haut

Modèle arcade (encadrement  
de porte affleurant)

Modèle symphonie  
(encadrement de porte arrondi)

OU

Avec vitrage décoratif au choix :  
Mastercarré (gauche) / Satinato (droit)

3 charnières avec réglage tridimensionnelPoignée intérieure standard

2 Goupilles de sécurité dans les parties 
supérieures  et inferieures

Vantail à recouvrement des deux 
côtés (94 mm)

Rosette en acier inoxydable coté extérieur 

et barillet de sécurité avec fonction de 

secours

REMARQUES
Les illustrations d’origine dans le prospectus correspondent 
à une taille de porte de 1110 x 2100 mm. Les tailles des  
motifs des zones de vitrage et des rainures restent toujours 
les mêmes en hauteur et ne sont pas modulables indivi-
duellement. En cas de hauteur différentes la zone  
supérieure ou inférieure  sera plus petite ou plus grande

Poignée Extérieure* (v.l.n.r.) 14032 (SG 403, 800 mm), 

15096 (SG 405, 1200 mm), 15097 (SG 406, 1400 mm), 

15098 (SG 407, 1600 mm), 14160 (SG 416, 600 mm) en 

acier inox Mat avec consoles droites montées sur le 

panneau, Références A 12422 und A 12940 Poignée 

Extérieure* 14030 (SG 403, 800 mm), avec console 

oblique montée sur le profil du vantail

Expemple :
Hauteur de porte 
2000 mm

Hauteur de porte 
2300 mm

*) Poignée en acier inoxydable Mat (pas de changement possible)

PROTECTION CONTRE LES EFFRACTIONS
Les portes d’entrées et panneaux laté-
raux illustrés résistent aux effractions 
conformément à DIN EN 1627 - RC 2. La 
police recommande les portes RC 2 pour 
se protéger contre les cambriolages. 
Cette certification prouve l’absence de 
points faibles dans la structure générale 

au niveau du battant, du panneau de 
porte, du vitrage, du cadre, de la serrure 
et de la ferrure. Les portes d’entrées et 
panneaux latéraux sont dotés à l’exté-
rieur d’un vitrage de sécurité composite 
P4A d’une épaisseur de 9,5 mm de quali-
té supérieure.

�Paumelle standard et à  
rouleaux RAL 9016, EV1, C34

Paumelle
cachée
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#) Selon la complexité des empreintes 
digitales. 

Avec „ENTRAsys FD“ Groke vous propose un système de contrôle d’accès biométrique 
fiable. Vous pouvez ouvrir votre porte sans clefs, sans mots de passe ou code.

+ �programmation simple (valider / supprimer)

+ �le système ne reconnait que les doigts vivants

+ �jusqu’à 50-80 empreintes*) peuvent être mémorisées dont 9 administrateurs

+ �suppression d’empreintes sans la présence de l’intéressé

+ �installé avec une serrure de sécurité multi points automatique «GU Secury»

    ... et pleins d’autres avantages!

SYSTEME BIOMETRIQUE «ENTRAsys FD»

PARTIE LATERALE

Partie latérale étroite

Petite partie latérale

Maximales 600 x 2240 mm / Valeur Ud 0,86

Triple vitrage P4A / Verre clair WSG à l’extérieur / Verre clair, Mastercarré, Satinato ou verre à motifs/flotté à  
l’intérieur sur les parties latérales avec vitrage à motifs (correspondant à A 16 et A 17), aucune modification  
possible pour la forme du motif.

Partie latérale de grande 
largeur

Deux parties latérales de 
largeur égale

Deux parties latérales de largeur 
différente

Grande partie latérale

Maximales 1000 x 2240 mm / Valeur Ud 0,79


